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Type:

Serial number:

Date of delivery:

Adresse - Kunde/Customer address
Adresse du client/Direccion del cliente

Compakt-Luftschrauber

CLD/L, CLD, CLS, CLS2, RCL

alkitronic-CLS

alkitronic-CLS2

alkitronic-CLD/L

alkitronic-CLD

alkitronic-RCL

Bedienungs-
anleitung
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alkitronic® - 2 Gang-Radial-
Compakt-Luftschrauber

...für den Einsatz an weit überstehenden
Schraubenenden  wie z.B. an Platten-
wärmetauschern.
Drehmomente bis ca. 3000 Nm (höhe-
re Drehmomente auf Anfrage), 2 Gän-
ge (Schnellgang / Kraftgang), 3 Dreh-
momentbereiche pro Gang wählbar,
Rechts-/Linkslauf.

alkitronic® - 2 Gang-Compakt-
Luftschrauber

Drehmomente bis ca. 48 000 Nm,
2 Gänge (Schnellgang/ Kraft-
gang), Rechts-/Linkslauf.

TYPE   CLS/2

alkitronic® - Compakt-Luft-
schrauber

Schnell drehender Montage-
schrauber. Eine sichere Abstüt-
zung für das Reaktionsmoment
muss gewährleistet sein! Dreh-
momente bis ca. 3500 Nm,
Rechts-/Linkslauf.

TYPE   CLS

TYPE   CLD/L

TYPE   CLD

alkitronic® - Compakt-Luft-
schrauber / Light

Drehmomente bei geringer Bau-
größe bis ca.1300 Nm möglich,
2 Drehmomentbereiche wähl-
bar, Rechts-/Linkslauf, beliebi-
ge Positionierung der Bedien-
einheit durch drehbare Lage-
rung.

alkitronic® - Compakt-Luft-
schrauber

Drehmomente bis ca. 11 000 Nm,
3 Drehmomentbereiche wählbar,
Rechts-/Linkslauf, beliebige Po-
sitionierung der Bedieneinheit
durch drehbare Lagerung.

TYPE   RCL

A Eingangskontrolle und Verpackung
WICHTIG!

Unterziehen Sie alle Teile einer Sichtkontrolle auf eventuelle Transportschäden. Wird ein solcher Schaden
festgestellt, benachrichtigen Sie unverzüglich den Spediteur. Alle Rücksendungen nur in Originalverpackung. Sie
vermeiden Beschädigungen am Compakt-Luftschrauber. Bewahren Sie die Verpackung auf.

B Allgemeine Beschreibung der alkitronic® - Compakt-Luftschrauber

Das Drehmoment ist regelbar über Luftzufuhr bzw. über Druckregler einer Wartungseinheit. Darüber hinaus sorgt
eine Luftmengenregelung an der Maschine für eine Erweiterung des Drehmoment-Bereiches. Die Genauigkeit des
Drehmomentes ist abhängig von der Stabilität der Luftversorgung. Ein Luftdruck von 3-7 bar bei einem
Volumenstrom von ca. 10-15 l/sec gewährleistet ein optimales Arbeiten auch im ex-geschützten Arbeitsbereich.
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Für Ihren speziellen Schraubfall das Original Zubehör:
alkitronic® -DMA (1), alkitronic® -STACO (2),
alkitronic® -STABI (3)

alkitronic® -STABI
Standardverbinder

alkitronic® -DMA
Abstützfuß bzw.
Drehmomentaufnehmer

�

� �

TYPE   RCL

Zur Reduzierung der Schlüsselweite
alkitronic® -STA (4)

alkitronic® -STA
Standardadapter

�

Abstützbolzen

WICHTIG!
...für eine lange Lebens-
dauer der Luftmotore;
benutzen Sie eine War-
tungseinheit, damit eine
exakt geölte Betriebsluft
für die alkitronic® -Com-
pakt-Luftschrauber ge-
währleistet ist. (siehe Sei-
te 12)

- Wasserabscheider ver-
längert die Lebensdauer
der Lamellen.

- DRV (Druckregelventil)
für Drehmomenteinstel-
lung.

TYPE   CLD,
CLD/L, CLS, CLS2

alkitronic® -STACO
Standardnuß

Abstützbolzen
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2.1 Inbetriebnahme
WARNUNG!

vor unter Druckluft stehenden Komponenten.
Deshalb: Vorbereiten des alkitronic® -Compakt-Luftschraubers für den speziellen Schraubfall, bevor Sie
die Druckluft anschließen! Führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung auf korrekten Sitz und einer even-
tuellen Beschädigung der Standardnuß/-verbinder oder sonstiger Adapter durch. Beschädigte Teile auf kei-
nen Fall weiterverwenden. Nur Original alkitronic®  - Ersatzteile einsetzen.

HINWEIS!
Dem jeweiligen Schraubfall entsprechend, werden Standardnüsse/-verbinder, spezielle Drehmomentaufnehmer
oder Adapter zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen benötigt (als Zubehör erhältlich, Infos im
Anhang). Die Standardnüsse/-verbinder  werden auf das Abtriebsvierkant aufgesteckt und gesichert. Aus-
tausch siehe auch Service, Absatz 4.1.

Vorbereiten auf den Schraubfall:

alkitronic® - Compakt-Luftschrauber

alkitronic® -DMA
Abstützfuß bzw.

Drehmomentaufnehmer

��

alkitronic® -STACO
Standardnuss

- Den alkitronic® -Compakt-Luftschrauber auf eine flache Unterlage legen
- Abstützfuß / Dremomentaufnehmer auf Verzahnung stecken (7)
- Standardnuß/-verbinder auf Vierkant stecken (8) - Sicherungsstift einsetzen, mit Gummiring sichern bzw.

Sicherungsschraube eindrehen (siehe Abbildung: Vorbereiten auf den Schraubfall)

1. Sicherheitshinweise
1.1 Pflichten des Betreibers

Der Benutzer ist verpflichtet, vor der Durchführung eines Bedien- oder Servicevorgangs die Bedienungsan-
leitung zu lesen.
Bedien- und Servicevorgänge dürfen keinesfalls durchgeführt werden, falls sich die betreffende Person über
den Zweck, die Folgen und die genaue Durchführung des jeweiligen Vorgangs im Unklaren ist.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
alkitronic® -Compakt-Luftschrauber sind geeignet zum kontinuierlich drehenden Anziehen und Lösen von
schweren Schraubverbindungen. Jeder andere Einsatz, z.B. als Rühr- oder Bohrmaschine, kann Schäden
am Gerät und Bediener nach sich ziehen. Auf die Drehmomentschrauber dürfen keine äußeren mechani-
schen Kräfte z.B. die Verwendung als Brecheisen ausgeübt werden (Möglichkeit der Verformung). Andere,
hier nicht aufgeführte Verwendungsarten, bedürfen der Genehmigung des Herstellers. Es dürfen nur die in
den Techn.Daten aufgeführten Druckluftöle (Absatz 3.1, empfohlene Öle) verwendet werden.

2. Betrieb
WARNUNG!

Je nach Arbeitsumgebung und Anwendung des alkitronic® -Compakt-Luftschraubers können örtlich gelten-
de Vorschriften das Tragen von Körperschutzmitteln (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, usw.) vorschreiben.
Nichtbeachten derartiger Vorschriften kann im Fall äußerer Krafteinwirkung schwere körperliche Schäden
zur Folge haben (z.B. Quetschung, Kopfverletzung durch umherfliegende Metallteile). Bei Inbetriebnahme
ist ein Gehörschutz zu tragen. Bei Dauerbetrieb kühlt das Griffgehäuse sehr stark ab - tragen Sie deshalb
Handschuhe.
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alkitronic® -STABI
Standardverbinder

2.2 Drehmomenteinstellung

Wichtig!
Das Drehmoment ist abhängig vom anstehenden Luftdruck am Luftmotor. Eine Einstellung kann über die Druck-
regelung der Wartungseinheit erreicht werden (siehe Anhang, Seite 12).

Sicherungsschraube

Vorbereiten auf den Schraubfall

Sicherungsstift
Gummi-Sicherungsring
über Stift schieben

alkitronic® -STACO
Standardnuß
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Die Drehmomenteinstellung an der Maschine ist bei
Typ CLS2 u. RCL zusätzlich mit dem Gangwahl-
schalter (Gang I / II) gemäß dem beiliegenden Tech-
nischen Datenblatt (siehe Musterabbildung) und
dem entsprechenden Gerätetyp auszuführen.
Die Drehmomentwerte werden auf Wunsch zusätz-
lich auf einer Kalibrieranlage erstellt. Das ermittelte
Drehmoment (Nm) ist auf dem Typenschild einge-
tragen und auf der Griffoberseite des Compakt-Luft-
schraubers ablesbar. Die Drehmomentangaben
sind als Einstellhilfen anzusehen. Durch besonde-
re Schraubfälle (weich-hart), sowie größere Druck-
u./oder Volumenschwankungen im Versorgungs-
netz, kann es zu Abweichungen kommen.

2.3 Betriebshinweise

WARNUNG!
Bei den ersten Betriebsstunden (Einlaufphase) ist es möglich, daß geringfügig Schmierfett an den Gehäuse-
schalen austritt. In diesem Fall Fett entfernen um eine Abrutschgefahr bei der Werkzeugbedienung - oder in
speziellen Anwendungsfällen eine Verunreinigung - zu vermeiden.

WICHTIG!
Bei Leistungsverlust oder anderen erkennbaren Schäden sollte der Compakt-Luftschrauber unverzüglich in
der Originalverpackung an Ihren alkitronic® -Partner oder Hersteller geschickt werden.

Abbildung:
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Vorsicht!
Vor Anschluß des Luftschlauches, Luftdruck dem Maschinen-
typ entsprechend (siehe techn. Datenblatt) einstellen. Der  ma-
ximale Betriebsdruck von ca. 7 bar darf nicht überschritten
werden, sonst erhöhter Verschleiß oder gar Zerstörung des
Maschinenmotors möglich.

WARNUNG!
Blockieren Sie niemals den Wippschalter (3) mit unsachgemä-
ßen Mitteln. Eine Steuerung/Reglung des Motors ist damit aus-
geschlossen Ein nicht kontrollierbarer Luftschrauber kann kör-
perliche Schäden und/oder Sachschäden verursachen.

WARNUNG!
vor unter hohem Luftdruck stehenden Komponenten. Schlauch nicht knicken und vor Benutzung auf Be-
schädigung prüfen. Beschädigter Schlauch darf nicht benutzt werden. Sonst Gefahr des Schlauchplatzens
und Verletzungsgefahr durch umherschlagenden Schlauch. Überprüfen Sie auch die Schlauchkupplungen
auf Beschädigungen.

WICHTIG!
...für die Motor-Lebensdauer des alkitronic -Compakt-Luftschraubers.
Die zugeführte Druckluft muß sauber und partikelfrei, ohne Wasser und anderen Rückständen sein. Ver-
schmutzungen der Schlauchkupplungen oder aggressive Materialien, die über den Druckluftschlauch in den
Motor gelangen, können Schäden an den Lamellen verursachen. Die Verwendung einer Wartungseinheit, um
eine geölte Betriebsluft zu erhalten, ist notwendig. Bei Nichteinhaltung des vorgegebenen Betriebsluftdruckes
erhöht sich der Verschleiß des Motors. Ein Leistungsabfall ist die Folge (siehe auch Service, Absatz 4.2
Wartung).

WICHTIG!
für Typ alkitronic® -CLS2 und alkitronic® -RCL:
Gangumschaltung (I.Gang/ II.Gang) nur bei Motorstillstand. Sie vermeiden Beschädigungen am Schrauber.

2.4 Bedienung des alkitronic®  - Compakt-Luftschraubers
Die Bedienung Rechts-/Linkslauf erfolgt über den Wippschalter (3) am Pistolengriff des alkitronic®  -Compakt-
Luftschraubers (optional ist eine Schaltstellung für Dauerbetrieb erhältlich). Die Druckluft wird mit einer
Kupplung am Stecker (1) zugeführt.

2.5 Anziehen und Lösen

WARNUNG!
....vor sich frei drehendem Abstützfuß oder drehender Standardnuß/-verbinder. Lose Kleidungsstücke, lan-
ge Haare, Kabel etc. immer aus dem Gefahren-/Rotationsbereich fernhalten. Bei Inbetriebnahme sind Gehör-
schutz, Sicherheitsschuhe und -brille zu tragen.

Lassen Sie den Compakt-Luftschrauber im Betrieb nie unbeaufsichtigt und bleiben Sie immer in Abschalt-
bereitschaft. Sicherheitsabstand von einer Armlänge einhalten.

Niemals zwischen Abstützfuß und Abstützpunkt greifen. Hohe Verletzungsgefahr durch Quetschungen!

Standardnuß/-verbinder immer vollständig auf die Schraube/Mutter aufsetzen. Bei mangelhafter Schraub-
verbindung kann es durch Materialüberlastung zum Materialbruch kommen. Absplitternde Teile können
Quetschungen oder gar lebensgefährliche Verletzungen verursachen.

Durch das am Schrauber austretende Luft-Ölgemisch muß insbesondere bei Überkopfarbeiten und in engen,
geschlossenen Räumen eine Atemschutzmaske getragen werden.

WICHTIG!
Manipulationen und Eingriffe am Motor oder an den Ventilen des alkitronic® - Compakt-Luftschraubers
führen zu Verlust der Garantieleistung
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VORSICHT!
Aufgrund der hohen Beanspruchung der alkitronic® -
Druckluftmotoren ist es notwendig, für eine ausreichen-
de Ölversorgung der Wartungseinheit zu sorgen. Ge-
fahr von Zerstörung der Lamellen im Motor. Zum Ölen
genügen 2-3 Tropfen pro min. im Dauerbetrieb (siehe
auch Absatz 3.1 Druckluftöl).

Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen sind
folgende Arbeitsschritte auszuführen:

- alkitronic -Compakt-Luftschrauber mit Standardnuß/
-verbinder vollständig auf Schraube/Mutter aufsetzen

- Der Abstützfuß des alkitronic® -Compakt-Luftschrau-
bers muß auf der Höhe der Standardnuß/-verbinder
(4) das Reaktionsmoment aufnehmen. Eine sichere,
stabile Gegenhalterung (5) muß gewährleistet sein.

- Halten Sie den Compakt-Luftschrauber während des
Schraubvorganges senkrecht zur Schraubachse

- Nach Betätigung des Wippschalter für Rechts- oder
Linkslauf (3) bleibt der Motor beim Erreichen des ge-
wünschten Drehmomentes stehen:

�

Abstützbolzen

alkitronic® -RCL (Abbildung links)

VORSICHT!
Stecken Sie die/den Abstützbolzen (8) voll-
ständig in die vorgesehene(n) Aufnahmevor-
richtunge(n) des alkitronic® - Radial-Com-
pakt-Luftschraubers sonst besteht die
Gefahr eines Gehäusebruches.

Das Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
ist analog dem oben beschriebenen Vorgang durch-
zuführen. Durch den radialen Abtrieb des alkitronic®

- RCL bedingt, ist der Schrauber im 90 Grad Winkel
zur Schraubachse zu bedienen (6). Der Abtrieb er-
folgt über eine fixe Schlüsselweite. (4) Zur Reduzie-
rung auf kleinere Schlüsselweiten ist der Einsatz von
alkitronic® - STA notwendig (7). Als Drehmo-
mentaufnehmer kommt ein Abstützbolzen (8) zur An-
wendung. Eine sichere, stabile Gegenhalterung (5) muß
gewährleistet sein. (Siehe auch Anwendungszeichnung
nächste Seite.)

�

�

�

a) Gegenkraft = Motorkraft! b) Gegendrehmoment = Motordrehmoment
c) Vorgegebenes Drehmoment ist erreicht

- Drehrichtung ändern - Maschine kurz einschalten bis Abstützfuß frei ist - Motor ausschalten
- Maschine abnehmen, auf nächste Schraube/Mutter setzen - Schraubvorgang wiederholen.

VORSICHT!
Halten Sie den Compakt-Luftschrauber während des Schraubens immer senkrecht (6) zur Schrauben-
achse, sonst besteht die Möglichkeit der Verformung/Beschädigung der Standardnuß/-verbinder bzw. der zu
lösenden Schraube/Mutter. Weiterhin ist eine sichere Gegenhalterung (5) nicht mehr gewährleistet.
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Anwendung alkitronic® -RCL

��

�

TYPE CLD/L

Anmerkung:
Drehmomenbereiche gemäß beiliegendem Kennlinienblatt bei einemLuftdruck von  2-7 bar.
Weitere technische Details, wie Leerlaufdrehzahlen etc. finden Sie in den Produktprospekten.

TYPE CLSTYPE CLD

2.6 Beenden oder Unterbrechen der Arbeit (auch bei Zubehörwechsel)

- anstehenden Luftdruck an der Maschine  unterbrechen - durch Abschalten der Druckluftzuführung an der
Wartungseinheit oder am Versorgungssystem

- durch kurzes Einschalten der Maschine Restluft entfernen
- Kupplung mit Druckluftschlauch an der Maschine abziehen

WARNUNG!
vor unter Luftdruck stehenden Komponenten. Verletzungsgefahr oder Sachbeschädigungen durch unbeab-
sichtigte Inbetriebsetzung des Schraubers. Bei Entfernen des Druckluftschlauches an der Maschine, immer
zuerst die Luftzufuhr unterbrechen. Sonst mögliche Verletzung oder Sachbeschädigung durch außer Kontrol-
le geraten des Luftdruckschlauches.

HINWEIS!
Bei längerem Betriebsstillstand ist dem Motor über den Drucklufteinlaß am Pistolengriff, Öl zuzuführen. Sie
vermeiden dadurch Korrosionsschäden an den Motorlamellen.
(siehe Absatz 3.1, empfohlene Öle)

3. Technische Daten
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CLD/ L20 CLD/ L40 CLD/ L50 CLD/ L100 CLD/ L130

60 - 240 100 - 425 145 - 510 255 - 960 325 - 1340

1/2" / 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1"

280 280 280 300 300

6,2 6,2 6,2 6,3 6,3

Serie CLD/L Type
Drehmomentbereich ca. Nm

Abtriebsvierkant B

Höhe H mm

Gewicht ohne DMA kg

Technische Daten CLD/L

Serie CLS Type
Drehmomentbereich ca. Nm

Abtriebsvierkant B

Durchmesser ca. D1 mm

Höhe H  mm

Gewicht ohne DMA kg

Technische Daten CLS
CLS 15 * CLS 25 CLS 35 CLS 45 CLS 75 CLS 95 CLS 135 CLS 175 CLS 255 CLS 315

60-220 95-280 135-390 165-485 305-895 365-1080 495-1450 645-1900 910-2670 1180-3460

1/2" or 3/4" 1/2" or 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"

41 41 41 41 41 41 54 54 54 54

255 255 255 255 277 277 300 300 330 330

6 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8 8 9 9

* Schnell drehender Montageschrauber. ACHTUNG: Eine sichere und stabile Abstützung muss deshalb gewährleistet sein !

CLD 55 CLD 85 CLD 105 CLD 125 CLD 155 CLD225 CLD 280 CLD 380 CLD 580 CLD 780 CLD 980

165-485 305-895 365-1080 450-1315 590-1730 910-2670 1180-3460 1490-4380 2080-6115 3265-9595 3810-11195

3/4" 3/4" or 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

41 41or 54 54 54 54 54 54 72 72 72 91

85 85 85 85 85 85 85 98 123 148 173

88 88 88 88 88 88 88 98 123 148 173

280 300 300 300 300 300 300 320 350 350 370

7 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9 12 16 19 25

Serie CLD Type
Drehmomentbereich ca. Nm

Abtriebsvierkant B

Durchmesser ca. D1 mm

Durchmesser D2 mm

Durchmesser D3 mm

Höhe H  mm

Gewicht ohne DMA kg

Technische Daten CLD

Serie RCL Type
Drehmomentbereich ca. Nm

Schlüsselweite mm

Höhe H mm

Breite B mm

Abstand DMA A o. A2/A1 mm

Abmessungen X / Y mm

Gewicht kg

RCL 36

2000

36

380

163

100

56/56

12

RCL 36-P

4200

36

400

163

100

56/56

12,5

RCL 46

2000

46

415

188

112

73/73

12

RCL 46-P

4200

46

435

188

112

73/73

12,5

RCL 55

1800

55

420

215

150/130

75/75

14,5

RCL 55-P

3600

55

440

215

150/130

75/75

14,5

RCL 65

1800

65

420

215

150/130

75/75

14,5

RCL 65-P

3600

65

440

215

150/130

75/75

14,5

RCL 70

2200

70

430

230

160/130

85/85

15

RCL 70-P

4600

70

450

230

160/130

85/85

15

RCL 80

2200

80

430

230

160/130

85/85

15

RCL 80-P

4600

80

450

230

160/130

85/85

15

CLS2/100 CLS2/150 CLS2/300 CLS2/400 CLS2/600 CLS 2/800 CLS2/1000 CLS 2/1700 CLS2/3400 CLS2/4800

120-1125 170-1615 385-3595 540-5055 840-7865 1010-9435 1175-11010 1600-17000 3300-34000 4700-48600

3/4" or 1" 1 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

41or 54 54 54 72 72 72 91 SW  120 SW  120 SW  120

85 85 85 98 123 148 173 275 275 275

88 88 88 98 123 148 173 275 275 275

330 330 360 380 410 410 430 570 570 570

7 7,5 9 11 15 20 24 60 60 60

Serie CLS 2 Type
Drehmomentbereich ca. Nm

Abtriebsvierkant B

Durchmesser ca. D1 mm

Durchmesser D2 mm

Durchmesser D3 mm

Höhe H  mm

Gewicht ohne DMA kg

Technische Daten CLS2

Technische Daten RCL

TYPE CLS 2

TYPE RCL

Modell:

55, 65, 70, 80

TYPE RCL

Modell:

36 and 46

DMA = Drehmomentaufnehmer
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alkitronic® -DMA
Abstützfuß bzw. Drehmomentaufnehmer

4. Service

4.1 Auswechseln der Standardnuß/-verbinder und des Abstützfußes (CLD, CLD/L, CLS,CLS2)

VORSICHT!
Beschädigte Compact-Luftschrauber und Zubehör auf keinen Fall weiterverwenden.
Nur original alkitronic® - Ersatzteile einsetzen.

- Druckluftzufuhr unterbrechen - Spiralschlauch an der Maschine abkuppeln
- Den alkitronic® -Compakt-Luftschrauber auf eine flache Unterlage legen
- Gummiring und Sicherungsstift bzw. Sicherungsschraube entfernen - Standardnuß/-verbinder

abnehmen (7)
- Abstützfuß aus Verzahnung nach vorn abziehen (8)
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

3.1 Druckluftöl

Marke Sorte Eigenschaften Spezifikation / Gebrauch

Aral Vitam DE 10 harz- u. säurefrei, feuchtigkeits- SAE 10 W
bindend, hoher Korrosions- Ölviskosität 40C: -10 cST,
u. Verschleißschutz 2-3 Tropfen pro min. bei

Dauerbetrieb

(für andere Fabrikate wird von Seiten des Herstellers keine Garantie übernommen)

3.2 Schallemission und Vibrationen
Luftschalldruck: Gemäß Maschinenlärm-Information-Verordnung-3.GSGV/18.01.1991, §1,Absatz 1e, über-
schreitet der bei maximaler Maschinenleistung gemessene Schalldruckpegel 85 dB(A).
Nach §1, Absatz2, wurden die Schallemissionen bei verschiedenen Arbeitszyklen ermittelt, wobei der  Abstand
des Meßaufnehmers 1m zum geometrischen Mittelpunkt des Arbeitsgerätes betrug.
Vibration: mittelstark kurz vor Erreichen des vorgewählten Drehmomentes.

alkitronic® -Compact-Luftschrauber mit niedrigeren Schallemissionswerten (Luftschalldruck:< 85 dB(A))
sind als Sonderausführungen erhältlich. Durch die Bestückung mit Schalldämpferelementen müssen die
Drehmomentkennlinien entsprechend korrigiert werden.

�
�

�
�

Empfohlene Öle:

Sicherungsschraube

alkitronic® -STACO
Standardnuß

alkitronic® -STABI
Standardverbinder

SicherungsstiftGummi-Sicherungsring
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Auswechseln des alkitronic® -STA (Standardadapter) und des Abstützbolzen bei Typ RCL

�

VORSICHT!
Abstützbolzen und/oder
Standardadapter immer vollstän-
dig einstecken, sonst kann im
Betriebsfall das Gehäuse stark
beschädigt werden.

alkitronic® -STA
Standardadapter

Abstützbolzen

Abstützbolzen

4.2 Wartung

HINWEIS!
Damit Lebensdauer und Leistung Ihres alkitronic® -Compakt-Luftschrauber über Jahre gewährleistet sind,
ist eine turnusmäßige Wartung notwendig (Leistungs-Check, Motor-Check, Sicherheits-Check).

Wartungsperioden: regelmäßig 1x im Jahr bzw. nach max. 1000 Betriebsstunden bei sachgemäßer Ver-
wendung. Schicken Sie den Compakt-Luftschrauber deshalb in der Originalverpackung an Ihren alkitronic®

-Partner oder Hersteller.

4.3 Wechsel der Ventile für Rechts-/Linkslauf
Nur für authorisiertes Personal

- siehe Anhang Technische Information

Bei längerem Betriebsstillstand ist dem Motor des Luft-
schraubers über den Stecker der Druckluftzuführung (1) am Pi-
stolengriff, Öl zuzuführen. Sie vermeiden dadurch Korrosions-
schäden an den Motorlamellen (siehe Absatz 3.1, empfohlene
Öle). Schützen Sie die Druckluftzuführung am Schrauber gegen
Schmutzeintritt.

5. Anhang
- Technische Daten (Drehmomentkurven)
- Technische Information (Wechsel der Ventile)
- Wartungseinheit für alkitronic® - Drehmomentschrauber  (Seite 12)
- Zubehörprogramm: z. B.: Standardadapter STA, Standardverbinder STABI, Drehmomentaufnehmer DMA,

Standardnuß STACO etc.
- Konformitätserklärungen, EU-Normen, CE usw.




